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AUM 7 Infraérzékel?s, mosogató csaptelep egykaros kever?vel, dupla
mosogatóhoz.

  

 

AUM 7 Automatikus érzékel?s mosogatócsaptelep. A csaptelep karjával lehet?sége van szabályozni a víz átfolyását valamint h?mérsékletét. A
víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés. Ha az ismételt
érzékelés nem történik meg, a víz nem fog folyni. A víz áramlását és h?mérsékletét, egyedi igények szerint, könnyedén beállíthatja a kever?kar
segítségével. A víz nem tud folyni, ha a csaptelep karja teljesen leengedett állapotba van. A csap karja forgatható. A csap el van látva egy
túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 7) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a
létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék. 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó:AZP Brno  

 

Leírás AUM 7 Automatikus érzékel?s mosogatócsaptelep. A csaptelep karjával lehet?sége van szabályozni a víz átfolyását valamint
h?mérsékletét. A víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés. Ha
az ismételt érzékelés nem történik meg, a víz nem fog folyni. A víz áramlását és h?mérsékletét, egyedi igények szerint, könnyedén beállíthatja a
kever?kar segítségével. A víz nem tud folyni, ha a csaptelep karja teljesen leengedett állapotba van. A csap karja forgatható. A csap el van látva
egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 7) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a
létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.
Szállított termékek

1. tap with lever mixer
2. photocell head
3. electronics with a holder for hanging
4. electromagnetic valve
5. corner valve with filter ? 2 pcs
6. battery holder (AUM 7.B)
7. cylindrical batteries 1,5 V (AUM 7.B) - 4 pcs
8. connecting hoses
9. fixing strap

10. M8 screw with nut and pads
11. tube with mastic

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet, pipe 1/2? ? as per picture
2. Set-up outlet ? as per siphon
3. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (does not apply to AUM 7.B)

További információk a termékr?l

AUM 7 data for projectants - ( 39 kB )
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http://azp-rozsdamentes.hu/images/stories/virtuemart/product/AUM-7-v2009_773.jpg
http://azp-rozsdamentes.hu/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=18&virtuemart_category_id=2&tmpl=component
http://azp-rozsdamentes.hu/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=1&tmpl=component
http://www.azp-brno.com/download.php?cs=940&lang=en
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Alapvet? m?szaki adatokÉrzékelési tartomány automatikus
Víz becsatlakozás G 1/2?
Víz nyomás 0,2 ? 0,8 MPa (AUM 7.B)
 elem ? 1,5 V (AUM 7.B) ? 4 darab
A mosdótálon szükséges nyílás átmér?je min. 33 mm
After-flow period 5 ? 100 mp. after 5 mp. (alapbeállítás 15 mp.)
Tápegység 12 V, 50 Hz (AUM 7)
Teljesítmény felvétel 10 VA (AUM 7),6 VA (AUM 7.E)
Felhasználható energiaforrások ZAC 1/20 (max. 2 x AUM 7 vagy 3x AUM 7.E )
Elemek m?ködési élettartama körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta
Súly 2,5 kg
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