Fali infra csaptelepek : AUM5.TVB Infraérzékel ?s csaptel ep kronozott kivitel ben ter

AUM 5.TVB Infraérzékel?s csaptelep krémozott kivitelben termosztatikus és
vizaramlas szabalyozé szeleppel.

AUM 5.TVB egy automatikus érzékel?s csaptelep krémozott kivitelben termosztatikus és vizaramlas szabalyozé szeleppel. Kiilon beépitési
munkat nem igényel ha hagyomanyos csapjat erre cseréli. A viz folyasa automatikusan bekapcsol amikor a felhasznal6 keze az érzékel?n
beliilre ker(l, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A viz folyasa még egy rovid ideig tart, miutan a kezét mar elhlzta a csap aldl, az érzékel?
z6nabdl. A vizfolyas leall automatikusan, ha az érzékel? mar 30 masodperce m?kddésben van. Az AUM 5.TVB csaptelep egyenaram
ellatasahoz el van latva 4db 6V-os AA ceruzaelemmel melyet a csap belsejében kell elhelyezni. Nem kell semmilyen kiils? bemeneti tApegység.
Az elektronikai program garantélja, hogy a vizbevezet? elektromégneses szelep nem nyilik meg elegend? akkumulator kapacitas nélkdl, igy
biztositja annak zar6dasat. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 5.TVB) megfelelnek az unids el?irasoknak, és azoknak a
létesitményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartasa sziikséges. Maximalisan viz takarékos termék.

Ertékelés: Még nincs értékelés
Tegye fel kérdését a termékr?|
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AUM 5.TVB egy automatikus érzékel?s csaptelep kromozott kivitelben termosztatikus és vizaramlas szabalyoz6 szeleppel. Kilon beépitési
munkat nem igényel ha hagyomanyos csapjat erre cseréli. A viz folyasa automatikusan bekapcsol amikor a felhasznal6 keze az érzékel?n
belulre kertil, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A viz folydsa még egy rovid ideig tart, miutan a kezét mar elhlzta a csap aldl, az érzékel?
z6nabdl. A vizfolyas ledll automatikusan, ha az érzékel? mar 30 masodperce m?kddésben van. Az AUM 5.TVB csaptelep egyenaram
ellatasahoz el van latva 4db 6V-os AA ceruzaelemmel melyet a csap belsejében kell elhelyezni. Nem kell semmilyen kiils? bemeneti tApegység.
Az elektronikai program garantalja, hogy a vizbevezet? elektromagneses szelep nem nyilik meg elegend? akkumulator kapacitas nélkl, igy
biztositja annak zarédasat. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 5.TVB) megfelelnek az unids el?irasoknak, és azoknak a
létesitményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartasa szilkséges. Maximalisan viz takarékos termék.

Szallitott termékek

. krémozott csaptelep termosztatikus szeleppel
. elektronika

. elektromos méagnes szelep

. elemtarto

.4 db ceruza elem 1,5V

. verem csovek burkolatok

.imbus kulcs 2.5
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Tovabbi informaciok a termékr?I

* AUM 5 data for projectants - (86 kB )

Alapvet? m?szaki adatok Erzékelési tartomany automatikus
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Viz becsatlakozas G 1/2?

Viz nyomas 0,170,8 MPa

After-flow period 1 ? 4 mp. (alapbeallitas 1 mp.)

Tapegység 6V DC

Felhasznalhat6 energiaforrasok elem 1,5V ? 4 darab

Elemek m?kddési élettartama kordlbeldl 1,5 év, ha 100 m?kddtetés torténik naponta
Sualy 4,0 kg

hot water (inner pipe C - battery holder
G1/2")
B- cold water (inner F- electronics
pipe G1/2")
E- zone of scaning H - electromagnetic
valve

Vélemények

Még senki sem nyilvanitott véleményt err?l a termékr?l.
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