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AUM 021.TVB - Rozsdamentes acél mosdó, termosztatikus szeleppel, AUM 3
típusú csappal ellátva

  

 

AUM 021 egy rozsdamentes acél mosdó egyszer? tervezéssel és kedvez? árral. A kerek bels? rész biztosítja az egyszer? víz lefolyást a
lefolyóba. A csomag tartalmazza a szifont és minden rögzít? anyagot. Köszönhet?en annak, hogy ellenálló a károkkal szemben, helyettesítheti a
kerámia mosdókagylókat azokon a helyeket ahol ellenállóbb anyagú mosdók szükségesek. A standard verzió nem tartalmaz furatot a csapnak,
de rendelhet? furattal is. A mosdóba szerelhet? az automata AUM 3 típusú csap, amely az áramot 12 V-os ZAC vagy 6 V-os AA elemb?l kapja.
Az alap verzió szálcsiszolt felszín? ( homokfúvott, matt verzióban is rendelhet?). AUM 021 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz
ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó:AZP Brno  

 

Leírás 

AUM 021 egy rozsdamentes acél mosdó egyszer? tervezéssel és kedvez? árral. A kerek bels? rész biztosítja az egyszer? víz lefolyást a
lefolyóba. A csomag tartalmazza a szifont és minden rögzít? anyagot. Köszönhet?en annak, hogy ellenálló a károkkal szemben, helyettesítheti a
kerámia mosdókagylókat azokon a helyeket ahol ellenállóbb anyagú mosdók szükségesek. A standard verzió nem tartalmaz furatot a csapnak,
de rendelhet? furattal is. A mosdóba szerelhet? az automata AUM 3 típusú csap, amely az áramot 12 V-os ZAC vagy 6 V-os AA elemb?l kapja.
Az alap verzió szálcsiszolt felszín? ( homokfúvott, matt verzióban is rendelhet?). AUM 021 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz
ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. stainless washbasin
2. small anchoring material
3. waste trap

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up outlet d = 40 mm according to the scheme
2. Water inlet G 1/2" (only for versions with automatic tap)
3. Power supply 12 V, 50 Hz from source ZAC (only for versions with automatic tap)

További információk a termékr?l

AUM 021 data for projectants - ( 27 kB )

Alapvet? m?szaki adatok AUM 021
Méretek 470 x 410 x 177 mm
Inner dimensions of sink 358 x 335 x 150 mm
Kivezetés d = 40 mm
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AUM 021.1, .2, .TV (+ battery version .B)
Víz becsatlakozás G 1/2"
Víz nyomás 1 - 10 Bar (12 V, verzió), 2 - 8 Bar (6 V verzió)
Tápegység 12 V, 50 Hz

ZAC 1/50 - max. 8× AUM 021.1, 021.TV, max. 5x AUM
021.2

Power requirement for 12 V versions 6 VA, (10 VA by AUM 021.2)
Source of power supply for 12 V versions ZAC 1/20 - max. 3× AUM 021.1, 021.TV, max. 2x AUM

021.2

Ábrák

  D - outlet
 

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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