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AUL 03Z.3LK -Rozsdamentes acél tekn? kórházaknak, 3 kever?karral,
kerekített bels? kialakítással - hosszúság: 2500 mm

  

 

AUL 03Z.L egy rozsdamentes acél tekn? kórházak számára. A tekn? rész mélyebb, mint a hagyományos modellnél, így több helyet biztosít a
felhasználónak. Fel van szerelve kever?karos csapteleppel, igény szerint 1-4 db csaptelep építhet? bele. Összehasonlítva a szabvány AUL 04
modellel, az AUL 04.1L rendelkezik egy rozsdamentes acél el?lappal, amely növeli az ellenállóképességét a klórral szemben, ami az orvosi
intézményekben használatos. A tekn? ballotini homokfúvott felszín?. A lefolyó elhelyezhet? a jobb vagy a bal oldalon is, kérjük adja meg
rendelésekor. AUL 03Z.L rozsdamentes acélból készü AISI 316. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893
121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó:AZP Brno  

 

Leírás 

AUL 03Z.L egy rozsdamentes acél tekn? kórházak számára. A tekn? rész mélyebb, mint a hagyományos modellnél, így több helyet biztosít a
felhasználónak. Fel van szerelve kever?karos csapteleppel, igény szerint 1-4 db csaptelep építhet? bele. Összehasonlítva a szabvány AUL 04
modellel, az AUL 04.1L rendelkezik egy rozsdamentes acél el?lappal, amely növeli az ellenállóképességét a klórral szemben, ami az orvosi
intézményekben használatos. A tekn? ballotini homokfúvott felszín?. A lefolyó elhelyezhet? a jobb vagy a bal oldalon is, kérjük adja meg
rendelésekor. AUL 03Z.L rozsdamentes acélból készü AISI 316. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893
121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. rozsdamentes tekn?
2. kimenet d = 50 mm
3. szerelvények, felfüggesztések
4. kever? kar

 

Alapvet? m?szaki adatok Víz kivezetés d = 50 mm
Overall dimensions L × 460 × 1030 mm
Inner dimensions of trough L-60 × 360 × 200 mm
Material AISI 316L
AUL 03Z.1LK
Length L 3000 mm
AUL 03Z.2LK
AUL 03Z.3LK
AUL 03Z.4LK
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  D - outlet (in this version on left side)
B - hot water G 1/2"
A - cold water G 1/2"
 

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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