Csizma és véd?ruha szaritok : ASO 02 - Infraérzékel ?s csizmm szarito

ASO 02 - Infraérzékel?s csizma szaritd

ASO 02 egy gumicsizma szarité leveg?keringet?vel és elektromos szaritassal. A kialakitasa lehet?vé teszi, hogy a kivant szamu és méret? cip?t
szaritsuk. 1-4 kiildnbdz? szaritd egység helyezhet? el a tartéracson és mindegyik 5 par cip? szaritasara lett tervezve. Minden egység sajat
ventillatorral van felszerelve, hogy biztositsa a leveg? aramléasat. A leveg? f?tve van egy elktronikus f?t? test altal. A szaritasi id? el?re
beallithatd. A szell?z?k automatikusan bezarodnak, miutan behelyeztiik a cip?ket.

Ertékelés: Még nincs értékelés
Teqgye fel kérdését a termékr?|

Gyart6:AZP Brno

Leiras

ASO 02 egy gumicsizma szarité leveg?keringet?vel és elektromos szaritassal. A kialakitasa lehet?vé teszi, hogy a kivant szamu és méret? cip?t
szaritsuk. 1-4 kilonb6z? szarité egység helyezhet? el a tartéracson és mindegyik 5 par cip? szaritasara lett tervezve. Minden egység sajat
ventillatorral van felszerelve, hogy biztositsa a leveg? aramlasat. A leveg? f?tve van egy elktronikus f?t? test altal. A szaritasi id? el?re
beallithatd. A szell?z?k automatikusan bezarodnak, miutan behelyeztiik a cip?ket.

Szallitott termékek

1. szarit6, hordkeret

2. szarit6 berendezések
3. kezel?panel

4. ventilatorok

5. csatlakozékabel villaval

A Belizemeléshez sziikséges
1. thpegység 230 V, 50 Hz kabel CYKY 3Cx1,5-2, 5 védett 10 A, és végul F dugé.

2. Figyelem! Az ASO 02 automata szarit6 tcsak bizonyos helységekbe telepithet? ?SN 32 20 00? A 3. és ?SN 32 20 00? 5?7 51
3. IP 54-es besorolas

Tovabbi informaciék a termékr?I

ASO 02.1 data for projectants - (107 kB )
ASO 02.2 data for projectants - (107 kB )
ASO 02.3 data for projectants - (107 kB )
ASO 02.4 data for projectants - (107 kB )
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Csi znma és véd?ruha szaritok

ASO 02 - Infraérzékel ?s csizma szarité

Alapvet? m?szaki adatok Tapegység
Air temperature
Time of drying
ASO 02.1
Number of pairs
Teljesitmény felvétel
Sualy
ASO 02.2
ASO 02.3
ASO 02.4

Vélemények

Még senki sem nyilvanitott véleményt err?l a termékr?l.

230V, 50 Hz
15 °C above temperature of surrounding
min. 15 minutes (setting switch clock)

20
1280w
64 kg

electricity supply
air outlet
connecting cable with forked end (2 m)
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