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SA 1.TV - Süllyesztett zuhanyzó egység hideg/meleg vízhez, termosztatikus
szeleppel

  

 

SA 1 egy zuhanyzó egység amelyet újépítés? épületekbe illetve szociális intézmények felújításához ajánlunk. Az SA zuhanyzó egység az AZP
Brno érmével m?ködtet? automatájával használható.(MAS 1, MAS 2). A zuhany fel van szerelve egy elekromágneses szeleppel, ami
szabályozza a vízáramlást. A felhasználó m?ködteti a zuhanyzót a nyomógombok segítségével. Ajánljuk az SP 1, SP 2, SP 3, SP 4 vagy SP 5
zuhany fejeket az SA 1 zuhany egységhez. SA 1 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A
tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó:AZP Brno  

 

Leírás 

SA 1 egy zuhanyzó egység amelyet újépítés? épületekbe illetve szociális intézmények felújításához ajánlunk. Az SA zuhanyzó egység az AZP
Brno érmével m?ködtet? automatájával használható.(MAS 1, MAS 2). A zuhany fel van szerelve egy elekromágneses szeleppel, ami
szabályozza a vízáramlást. A felhasználó m?ködteti a zuhanyzót a nyomógombok segítségével. Ajánljuk az SP 1, SP 2, SP 3, SP 4 vagy SP 5
zuhany fejeket az SA 1 zuhany egységhez. SA 1 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A
tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. szerelvény doboz
2. tartó csavarok
3. Rozsdamentes acél burkolat
4. gomb
5. elektromos szelep (SA 1.TV)
6. szerelés távtartó tálca (SA 1.1)
7. szerelési anyagok
8. bels? összeköt? töml?k (SA 1.TV)

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás G 1/2?
Outlet to shower arm G 1/2?
Víz nyomás 1 - 10 bar (0,1 ? 1,0 MPa)
Tápegység 12 V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel 5 VA
Felhasználható energiaforrások MAS 1 vagy MAS 2
Súly SA 1.1 ? 1,1 kg

SA 1.TV ? 3,5 kg
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Ábrák

  A - cold water (SA 1.TV)
mixed water (SA 1.1)
pipe G 1/2"

B - hot water (SA 1.TV)
pipe G 1/2"

C - inlet from MAS
D - outlet to the arm pipe G 1/2"
 

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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