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MAP 2 - érmével m?ködtethet? automata 2 - 5 számú tisztító
berendezésekhez

  

 

MAP 1 egy érmével m?ködtethet? automata, amely mosógépek, szárítók és más elektronikus berendezések használatának a szabályozására
ajánljuk. A tápellátó egység nem része a csomagnak. Miután behelyezték az érmét az összeköttet? egység bekapcsol, és az eszköz
használható lesz el?re meghatározott ideig. A felhasználó meghosszabbíthatja az id?t, ha további érme bedobásával. Lehetséges érme
számláló telepítése is PM 2. MAP 1 bárhol használható, ahol díjszedés szükséges az elektromos berendezések használatáért cserébe, pl.
kempingekben. MAP 1 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is renelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH
tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó:AZP Brno  

 

Leírás 

MAP 1 egy érmével m?ködtethet? automata, amely mosógépek, szárítók és más elektronikus berendezések használatának a szabályozására
ajánljuk. A tápellátó egység nem része a csomagnak. Miután behelyezték az érmét az összeköttet? egység bekapcsol, és az eszköz
használható lesz el?re meghatározott ideig. A felhasználó meghosszabbíthatja az id?t, ha további érme bedobásával. Lehetséges érme
számláló telepítése is PM 2. MAP 1 bárhol használható, ahol díjszedés szükséges az elektromos berendezések használatáért cserébe, pl.
kempingekben. MAP 1 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is renelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH
tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

 

A Beüzemeléshez szükséges

12 V, 50 Hz tápegység pl: ZAC 

 

Alapvet? m?szaki adatok Tápegység 12 V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel 10 VA (20 VA when scanning the coin)
Felhasználható energiaforrások ZAC 1/50
Power output 12 V, 50 Hz
Output rating capacity max. 3 A
Adjustable time of output switch 5s - 20 min. for 0,05 EUR in 5 s steps (or for 1 CZK in 5 s

steps)
Max. time of output switch 85 hrs.
Types of coins 1; 2; 5; 10; 20 CZK

other coins on request
Súly 2,6 kg
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Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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